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MODELO: TCOM-SC
PESO NETO: 320gms
TAMAÑO: 16.8 cm * 11.6 cm * 4.25 cm 
DISTACIA DE BLUETOOTH: 10 mts
RANGO DE INTERCOMUNICACIÓN: 800 mts
SOPORTA: 2 PILOTOS HABLANDO AL MISMO TIEMPO,
SOPORTE MÁXIMO: 3 PILOTOS HABLANDO
RADIO: FUNCIÓN DE FM
TIEMPO DE CONVERSACIÓN TELEFÓNICA: 10 HRS
PANTALLA: SI
TIEMPO DE CONVERSACIÓN DE INTERCOMUNICADOR: 7 HRS
TIEMPO EN ESPERA: 300 HRS
TIEMPO DE CARGA 100%: 4 HRS
CAPACIDAD DE BATERIAS: 400 mAh
TIPO DE BATERIA: POLÍMERO RECARGABLE
AJUSTE PARA: MONTAR FACIL AL CASCO, A PRUEBA DE AGUA,
PROTECTOR SOLAR, ANTI-POLVO
ANCHO DE BANDA: 6 MHz
ALIMENTACION: 5 Vcc 2 A
IMPEDANCIA DE ENTRADA: 75 Ohms

CONTIENE: 
1 INTERCOMUNICADOR
1 CABLE USB
1 LLAVE DESTORNILLADORA HEXAGONAL (TIPO ALLEN)
4 VELCROS
1 MICROFONO CON 2 BOCINAS
2 CLIPS (1 base de sujeción del módulo de manos libres al casco y
1 BASE DE SUJECIÓN de los auriculares al casco)
1 MANUAL DE USUARIO
1 ADAPTADOR DE CORRIENTE TIPO USB 100-240 Vca 50-60Hz.,
.6A Max., Salida: 5 Vcc 2Amp

800 - 1000M
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FUNCIONES:
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MODELO: : T-MAX
PESO NETO: 380gms
TAMAÑO: 10cm*7.8cm*4.2cm
DISTACIA DE BLUETOOTH: 10 mts
RANGO DE INTERCOMUNICACIÓN: 1,000 mts
SOPORTA: 6 PILOTOS HABLANDO AL MISMO TIEMPO,
SOPORTE MÁXIMO: 3 PILOTOS HABLANDO
RADIO: FUNCIÓN DE FM
TIEMPO DE CONVERSACIÓN TELEFÓNICA: 7 HRS
TIEMPO DE CONVERSACIÓN DE INTERCOMUNICADOR: 6 HRS
TIEMPO EN ESPERA: 144 HRS
TIEMPO DE CARGA 100%: 2.5 HRS
CAPACIDAD DE BATERIAS: 470 mAh
TIPO DE BATERIA: POLÍMERO RECARGABLE
AJUSTE PARA: MONTAR FACIL AL CASCO, A PRUEBA DE AGUA,
PROTECTOR SOLAR, ANTI-POLVO
ANCHO DE BANDA: 6 MHz
ALIMENTACION: 5 Vcc 2 A
IMPEDANCIA DE ENTRADA: 75 Ohms

CONTIENE: 
1 INTERCOMUNICADOR
1 CABLE USB
1 LLAVE DESTORNILLADORA HEXAGONAL (TIPO ALLEN)
4 VELCROS
1 MICROFONO CON 2 BOCINAS
2 CLIPS (1 base de sujeción del módulo de manos libres al casco y
1 BASE DE SUJECIÓN de los auriculares al casco)
1 MANUAL DE USUARIO
1 ADAPTADOR DE CORRIENTE TIPO USB 100-240 Vca 50-60Hz.,
.6A Max., Salida: 5 Vcc 2Amp

800 - 1000M
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MODELO: TCOM-VB
PESO NETO: 300gms
PESO BRUTO: 355gms
TAMAÑO: 17cm*17cm*17cm
DISTACIA DE BLUETOOTH: 10 mts
RANGO DE INTERCOMUNICACIÓN: 800 mts
SOPORTA: 2 PILOTOS HABLANDO AL MISMO TIEMPO,
SOPORTE MÁXIMO: 3 PILOTOS HABLANDO
RADIO: FUNCIÓN DE FM
TIEMPO DE CONVERSACIÓN TELEFÓNICA: 10 HRS
TIEMPO DE CONVERSACIÓN DE INTERCOMUNICADOR: 7 HRS
TIEMPO EN ESPERA: 300 HRS
TIEMPO DE CARGA 100%: 4 HRS
CAPACIDAD DE BATERIAS: 400 mAh
TIPO DE BATERIA: POLÍMERO RECARGABLE
AJUSTE PARA: MONTAR FACIL AL CASCO, A PRUEBA DE AGUA,
PROTECTOR SOLAR, ANTI-POLVO
ANCHO DE BANDA: 6 MHz
ALIMENTACION: 5 Vcc 2 A
IMPEDANCIA DE ENTRADA: 75 Ohms

CONTIENE: 
1 INTERCOMUNICADOR
1 CABLE USB
1 LLAVE DESTORNILLADORA HEXAGONAL (TIPO ALLEN)
4 VELCROS
1 MICROFONO CON 2 BOCINAS
2 CLIPS (1 base de sujeción del módulo de manos libres al casco y
1 BASE DE SUJECIÓN de los auriculares al casco)
1 MANUAL DE USUARIO
1 ADAPTADOR DE CORRIENTE TIPO USB 100-240 Vca 50-60Hz.,
.6A Max., Salida: 5 Vcc 2Amp

800 - 1000M
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Bluetooth 3.1 + EDR

Conexión Bluetooth - Audio Stereo

Radio FM

Control de llamadas vía Bluetooth

Conexión múltiple

Alcance de 800 a 1000 
Metros entre cada 
motociclista

800 - 1000M

Intercomunicación entre motociclistas con alcance
de 800 a 1000 metros. 

Intercomunicación entre varios motociclistas mediante 
conexión múltiple.

Intercomunicación entre piloto y pasajero.

Control de dispositivos móviles por medio de Bluetooth 

Funciones: Aplicaciones:
(para los 3 modelos)
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